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Bestands- und Mängelplan Bovenden

LEGENDE

Mischverkehr

Radweg, benutzungspflichtig

Radweg, nicht benutzungspflichtig

Gemeinsamer Geh-/ Radweg,
benutzungspflichtig

Getrennter Geh-/ Radweg,
benutzungspflichtig

Getrennter Geh-/ Radweg, 
nicht benutzungspflichtig

Gehweg/ Radfahrer frei

punktueller Mangel

Streckenmangel
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Neuanlage Radverkehrsanlage

Fahrbahnneuordnung (siehe oben)
Seitenanlage durch zusätzliche Poller 
sichern

Anlage geteilter Mittelinsel prüfen
ggfs. freien Rechtsabbieger auflösen

Führung im Knoten 
begradigen; 
neue Furtmarkierung

Anlage geteilter 
Mittelinsel prüfen

Furtmarkierung erneuern

Neuordnung des ruhenden 
Verkehrs durch Markierung 
von Parkplätzen

Randhaltestelle für Busse vorsehen
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Einstufung der Maßnahmen nach Prioritäten:

Masterplan „Zukunftsfähiger Radverkehr“
Netzplanung - StVO - Überprüfung der Ortsdurchfahrten

Maßnahmenplan Bovenden

LEGENDE

Mischverkehr

Radweg, benutzungspflichtig

Radweg, nicht benutzungspflichtig

Gemeinsamer Geh-/ Radweg,
benutzungspflichtig

Getrennter Geh-/ Radweg,
benutzungspflichtig

Getrennter Geh-/ Radweg, 
nicht benutzungspflichtig

Gehweg/ Radfahrer frei

punktueller Mangel
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Fahrbahnneuordnung


